IT1. ZEoulKy

Pro zkoufky byly vzorky cznadeny takto:

vz. 8. 1 - lankc brzdové 1,6 om 3 Koncovkou @ 7 ¥ & HD

vy, 8. 2 — lanka brzdové 1,6 mm 2 koncavkou @ & x £ LI

wir. 8. % - lapko brzdové 1,8 mm 5 koncovkou @ 6 x 9 am

wx., &, 4 = lanko brzdové 1,6 mm 5 korceovikou @ 8 X B po

vz. &. 5 ~ lanko spojovaci 1.8 mm brzdové s kuZelovou koncovkou

v, . & = lanko ménife 1,6 mo s koncoviou @ 4 X 4 mo

vm. &. 7 — lanko m&nié= 1,2 mm s kRoncovkou & 4 X 4 mnp

v, &, & - lanko ménide 1,2 mm s Koncovkou £ € X 4 oo

v, @. % = lanko br=dy 1.6 mm

Puza.: wva. &, H: 9 neni Gmyslngd provedsn g pevoostalim  tvaren
lanka. Zkoulky na nich provedend byly na pfani pfihltado-
vatele pouze informativni.

1. Elasticks protaZeni ‘anegk
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Podpinka: DIN 795 100:19%2, &1. 3.7.5

riistdai:

Lanka byla zatiZena 50 ¥ a byla zméfena delka l1. Potoo bvlo

zatiteni zvyseno na 1630 K a byla zwEfFena deélka lz. Z tano

pylo vypeGteno pomérné prodlioufeni

lza—13
. 100 [%]
14
- VE.C, 1t [mm] r lz [me] poELné prod- podmnka
LouZzeni (%] %]
B 1 150,00 181,19 J,66 max. 1.2
2 180,00 181,23 0,68 max. 1.2 .
3 . 180,00 181,16 0,54 I-mu;j 1,2 ]
= 180,00 181,42 0,79 max. 1,2
i S 1B, 00 131,10 a,61 max. 1.2
& 130,00 181,01 2,06 n%atanovena
) 7 130,00 182, 0% 1,186 nestanovena
g - ”130,36 *| 182,22 % 1,24 % nestancvena
9 % lﬂﬂjﬂﬁ'ki 181,12 % 3,62 % i Wwax. 1,;i %

wZ9i&vAnég hodnoty
forwmativoi.

jsgu na prani wvfihladovatele pouze 1n-

Vynndnocenf: podminka splnéna



2. Pavnost Koncovky
Podginka: DIN 79 100:1992, &1. 2.7.5

FHigedni:

Lanka byla podrobena tahové zkouice.

vE.8. destrukce koncoviky [H) podminka [H]
E 1 2560 min. 1500

Fi z 2780 min. 1BOO N
SH 5 2640 nin. 1600
GPM 4 i680 min, 1600
4 z 230:}“ min., 1600

M s 1470 nestanovend -

T 7 1520 nestanovena_

TW a8 960" ) nestanovena
TW 3 12c0%! min. L1600

) Z9iiténé hodnoty jsou na p¥ani pflihlafovatels pouze
Eormativni.

Vyaogrocenl: podninZa splnéna

ITt, Zhodnocend

in-

Ka zaxladé visledkl uvedenyeh ve stati TI. tchoto protckolu lze

Yonstatovat, fe ckoufensgd vyrobky - lanka wénitid a brod

vyvyhove 1l v
x

ustanovenim DIN 79 1C0:1992, &1, 2.7.5. Pra lanka merlcéh nent

padminka ncrmoue stanovena, ale ziisténé pevnostnl hodnoty pfe-

kraduij? sily, kterd se vyskytuii pFi prakticken pouZivant.



